PRULLAGE®

we make systems

ENERGIE SPAREN

leicht gemacht
mit der Stallheizung FarmFlux 30P

(®) C0%-Neutral




WARUM IST DAS HEIZKONZEPT VON PRULLAGE DIE BESTE WAHL
FUR IHREN GEFLUGELSTALL?

Priillage bietet malRgeschneiderte Energiel6sungen fiir landwirtschaftliche Betriebe - von PV, Wechselrichter tiber modu-
lare Batteriespeicher bis hin zu CO2 - neutralen Heizsystemen, einschliefRlich eines intelligenten Steuerungscomputers.

Technik, die zur Landwirtschaft passt

 Robuste Gerate mit Schutzart IP 54 / IP 65

« Wartungsarm und leicht zu reinigen

« Ideal fiir den Einsatz im Stall, auf landwirtschaftlichen
Betrieben und im AuBenbereich

« Temperaturbestandig & fiir lange Betriebszeiten
ausgelegt

Energieeffizienz & Wirtschaftlichkeit

« Hybrid - Wechselrichter mit Batteriespeicheranbindung
zu Eigenverbrauchsoptimierung

- Peak-Shaving reduziert Lastspitzen

- Senkt Stromkosten bei Netzbezug

Sicher versorgt - auch bei Netzausfall (Option)

+ USV - Notstromfunktion (optional)

- Ideal furr sensible Technik wie Stallheizung
und Stallliftung

» Autarke Versorgung bei Stromausfallen

Zukunftsicher & Forderfahig

« Zertifiziert, nach VDE - Normen

» Kompatibel mit landwirtschaftlichen
Forderprogrammen

» Skalierbare Systeme von 6-3000 kW

« Ideal fiir den Betrieb von CO2 - neutralen Heizsystemen
» Schnelle Amortisation

BIS ZU 80% GERINGERE HEIZKOSTEN UND WENIGER C02
IN IHRER HAHNCHENMAST

Hohe Heizkosten und schlechte Stallluft — das muss nicht sein. Durch moderne, klimafreundliche Heizsysteme kénnen Sie
Ihre Stalle nicht nur effizienter beheizen, sondern gleichzeitig auch die Luftqualitat fiir Ihre Tiere verbessern.

; CO2 entsteht vor allem durch die Verbrennung fossiler Energietrager wie Gas oder Ol — aber auch durch den Stoffwechsel
der Tiere. In vielen Stallen ist der CO2-Gehalt daher zu hoch. Das belastet das Stallklima, beeintrachtigt das Wohlbefinden

der Tiere und erh6ht den Energieverbrauch durch haufigere Liiftung.
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Mit unserem innovativen Heizkonzept lassen sich diese Probleme l6sen:
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Keine zusatzliche CO2-Belastung und keine Abgase im Stall

A

Weniger Energieverbrauch, besseres Stallklima

@ Intelligente Steuerung und gleichmaRige Warmeverteilung
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Das Ergebnis: gestindere Tiere, geringere Kosten und
ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz.




CO2 - EIN KOSTENFAKTOR MIT ZUKUNFT

Seit 2021 gilt in Deutschland die CO2-Steuer auf fossile Brennstoffe. Der Preis liegt 2026 bereits bei 65€ pro Tonne CO2 -
Tendenz steigend. Heizol, Erdgas und andere fossile Energien werden dadurch kontinuierlich teurer.

Fur Betriebe mit mehreren Zehntausend Tieren bedeutet das: splrbare Mehrkosten, insbesondere bei direkt
verbrennenden Heizsystemen, etwa in nasskalten Phasen mit hohem Warmebedarf.

WAS SAGT DAS GESETZ?

Die Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung schreibt vor: In der Stallluft diirfen
maximal 3.000 ppm CO2 vorhanden sein. Wird dieser Wert lberschritten, atmen

die Tiere schneller und tiefer — das fiihrt zu einer erhohten Aufnahme von Schad-
stoffen und kann langfristig krank machen.

Je hoher der CO2-Wert, desto starker muss geliiftet werden — besonders

im Winter fiihrt das zu groRen Warmeverlusten und steigenden Heizkos-
ten.

Auch die Luftfeuchtigkeit hangt direkt mit dem CO2-Gehalt zusammen.
Beides muss im Blick behalten werden, um optimale Bedingungen fiir
Ihre Tiere zu schaffen.




WELCHE ALTERNATIVEN GIBT ES FUR DIE HAHNCHENMAST?

Viele Betriebe setzen bereits auf Warmwasserheizungen oder nutzen Abwarme aus Biogasanlagen. Diese Systeme senken
den CO2-Ausstol’ und sind wirtschaftlich interessant.

Das grofdte Einsparpotenzial bietet jedoch unser neues, photovoltaikgestiitztes Heizsystem — entwickelt fiir moderne
Gefliigelhalter. Ein Beispiel: Die PV-Heizkanone von Priillage Systeme arbeitet mit Solarstrom und Batteriespeicher —
ohne die Verbrennung von fossilen Brennstoffen im Stall.

Wir helfen lhnen gerne weiter — von
der Planung bis zur Umsetzung

Weniger Emissionen (Ammoniak,
Gerliche, Feinstaub)

Amortisation in ca. 7-8 Jahren,

schneller mit Fordermitteln
(Siehe Beispielrechnung S.8)

lhre Vorteile auf einen Blick: Fazit fiir lnren Betrieb:
@ Bis zu 80% geringere Heizkosten @ Geringere Kosten
Bis zu 40.000€ Einsparung pro Jahr @ Gesunde Tiere
( ) und pro Stall : :
J (Alle Angaben sind Annahmen und kénnen auf Grund @ Klimafreundliche Zukunft
der Bauweise, der Stallhohe und Anlagenauslegung ab-
weichen!)
Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, lhre
J Deutlich bessere Luftqualitit Stallt'echnlk auf den neuesten Stand
in den Stillen zu bringen.

NUTZEN SIE DIE FORDERMOGLICHKEIT

Das Bundeslandwirtschaftsministerium (BMEL) unterstiitzt Investitionen in energieeffiziente Technik. Damit lasst
sich die Amortisationszeit lhrer neuen Heizl6sung deutlich verkiirzen.




MUSTERBERECHNUNG™******

Heizkosten fiir ein 40.000er Masthdahnchenstall

Energiebedarf pro Jahr in kWh
Heizkosten/Jahr*
Heizkosten/Jahr**

zusatzliche Erl6se EEG Strom (PV)
CO2-Menge/Jahr*** (t/a)

CO2-Preis 2025 (55€/t)

Kosten fiir Heizung ohne E-Heizkanone mit PV-Anlage (€)
Kosten fiir Heizung mit E-Heizkanone mit PV-Anlage (€)

Jahrliches Einsparpotenzial mit E-Heizkanonen (€)

Amortisationsdauer

Verbleibende Heizkosten pro Jahr* (Erdgaspreis gct/kWh)
Verbleibende Heizkosten pro Jahr** (Erdgaspreis 13ct/kWh)

Effektives Gesamteinsparpotenzial Uiber 20 Jahre (€)

Gaskanone ohne
Abgasfiihrung

370.000
33.300€

48.100€

74,74

4.110,70€

33.300,00€
0,00€

o

33.300€

48.100€

Gaskanone mit
Abgasfiithrung
(RGA)

300.000
27.000€

39.000€

60,60

3.333,00€

27.000,00€
0,00€

o

27.000€

39.000€

E-Heizkanone mit PV-Anlage und

ek

Batteriespeicher

240.000

12.480€

12.480€

-14.500€
o

0,00€

0,00€
-2.020,00€
35.320€ ; 29.020€

(Investitionskosten 335.000€)
ca.7-8 Jahre*****

-2.020,00€
-2.020,00€

706.400€ / 580.400€

*angenommener Arbeitspreis Erdgas gct/kWh / **Arbeitspreis Erdgas: 13ct/kWh / ***1kWh Erdgas entspricht 0,202kg CO2

Kk

selbst erzeugter PV-Strom: 5,2ct/kWh Strom entspricht ca. 1,25 kWh Warme (da bei Gas ca. 20% Warmeverlust Giber Abgase abgefiihrt wird)

*****Amortisation (Investionskosten 335.000€ abziiglich I1AB, Sonderabschreibung und AfA (ohne Finanzierungskosten)
****** Alle 0.g. Angaben sind Annahmen und kénnen auf Grund der Bauweise, der Stallhéhe und Anlagenauslegung abweichen!

FARMFLUX 30 P

Technische Daten

2030 kW
5343

5100 ma/h
28t
38°C/56°C (bei 2070
400V 3Ph;soh
cdelstah
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BATTERIESPEICHER

Technische Daten

Speicher- Speicher-
Controller 215k Controller 258k

Batterieanschluss

Technologie & Batteriekapazitat
Gesamtkapazitat der Batterie (pro Schrank)
Nennspannung des Batteriepacks
Batteriespannungsbereich

Verhaltnis zwischen AC-Leistung &
Kapazitat (C-Rate)

Lithium-Eisen-Phosphat/280 Ah
215 kWh (5 Packs) 258 kWh (6 Packs)
768 V 921,6 V

680V -864V 734,4V -1036,8 V
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Technische Daten AC-Anschluss
Anschlusstyp/Nenn-Netzspannung

AC-Nennleistung
Maximale AC-Leistung

Maximaler AC-Strom pro Phase

Dreiphasig 3PH/PE
400V / 50 HZ

Dreiphasig 3PH/PE
400V / 50 HZ

125 kW
138 kW

198 A

Schutzvorrichtung

Brandunterdriickung (Dreifache Sicherheit)

Zusatzliche Sicherheitssysteme

Korrosionsschutzklasse

1. Perfluorhexan bei Emissionen des Batterie-
moduls
2. Perfluorhexan bei Emissionen des Batterie-
schranks
3. Wasserstrahl-Loschanlage (optional)

Offnungen fiir Gasaustritt und automatisch
offnende obere Abdeckung

C3

Allgemeine Daten
Zuldssiger Temperaturbereich

Temperaturbereich fiir die Lagerung
Umgebungsschutzgrad
Zuldssiger Bereich relative Luftfeuchtigkeit

Maximale Standorthohe fiir den Betrieb

Gewicht (des gesamten Schranks)
Kiihlung

Abmessungen (H*B*T)
(Gesamter Speicherschrank)

Abmessungen (H*B*T) (Nur Batterieschrank)
Montage

Konnektivitat

Batterieschrankerweiterung

Leistungserweiterung

-30 °C...+50 °C
(Leistungsbegrenzung oberhalb von 45 °C)

-30 °C...+60 °C
IP55 (AuBenmontage)
0 %...100 % (nicht kondensierend)

<4000 m
(Leistungsbegrenzung oberhalb von 2000 m)

<2,5t <2,8t

Integrierte Fliissigkeitskiihlung
2320 mMmM*1450 mm*1350 mm

2320 mMmM*1450 mm*1350 mm
Bodenmontage im AulRenbereich
Ethernet, lokales Bluetooth fiir Konfigurationen

Von 1(215 kWh) bis 3 (774 kWh) zusatzliche
Batterieschranke in Parallelschaltung

Von 1 (125 kW) bis 5 (625 kW) zusatzliche
Leistungsschranke (PCS) in Parallelschaltung
(Junction-Box erforderlich)
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GroRe Einsparungen bei lhren Weniger Abhangigkeit von Nachhaltigkeit fiir
Energiekosten: jetzt und in Zukunft Preissteigerungen lhr Unternehmen
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Kurze Amortisationszeit Immer mit Okostrom versorgt Geringe Heizkosten
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Erfiillung der gesetzlichen Ver- Solarmodule sind praktisch Fordermaglichkeit
pflichtung zur Energieeinsparung wartungsfrei

VORGEHENSWEISE

Priillage:
@ Uberpruft die aktuelle Energieversorgung lhrer Stallanlagen

@ Entwirft ein maRgeschneidertes Heizkonzept fur Ihren Gefligelstall
@ Kimmert sich auf Wunsch um die Finanzierung

@ Installiert die gesamte Photovoltaikanlage + Heizung (wir gehen erst, wenn alles funktioniert)
@ Organisiert die Prifung und Zertifizierung der Anlage

Nach der Fertigstellung liefert Ihre Anlage saubere, glinstige und nachhaltige Energie! Auf diese Weise sparen Sie Energie-
kosten. Dariiber hinaus kiimmern wir uns auch um die Férdermdglichkeiten und wenn Sie méchten, libernehmen wir die
komplette Wartung lhrer Solaranlage!



PRULLAGE®

we make systems
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