
Moduläre Linie der  
Futterschalenkomponenten für Geflügel 

Ihr ROXELL® - Servicepunkt:
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MINIMAXTM ist ein  
exklusives ROXELL®-product. 

ROXELL® behält sich das Recht vor, Änderungen zur Verbesserung ihrer 
Produkte und Systeme ohne vorangehende Verständigung durchzuführen. 

TECHNISCHE DATEN

Schalekombinationen	 Masthähnchen	 Puten	 Enten
				   					     Aufzucht	 Medium	 (<12 kg)	  	  	
			   Leicht	 Schwer	 (<6w)	 Hähne	 Hennen	 Hähne	 Hennen
Obenstütze		
Stutzkegel		
Regelring	 kurtz		
Grill	 14-Stütze
		  10-Stütze
		  4-Stütze
Schale	 CL (76 mm)
		  L (65 mm)
Kragen
Anzahl der Tiere/Schale	 50-80	 50-75	 60-70	              50-70	                    60-70
			   			   Tierinformationen
Durchschnittsalter beim Entfernen (Woch.)	 6	 8	 6	 17	 14	 10		  13
Durchschnittsgewicht beim Entfernen (kg)	 2,2	 3,5	 2	 13	 7	 2,5		  4,5
Tiere pro Schale (Tier/m2)	 16-20	 10-16	 8-10	 2-3	 4-5,5		  10-13
Max. tägliche Futteraufnahme (Gr./Tier)	 170	 220	 160	 460	 320	 180		  250
		   Allgemeine & Technische Informationen
Schale	 Material	 polypropylen (Obenstütze aus Nylon)
		  Durchmesser	 330 mm
		  Durchschn. Schaleninhalt 	 660 gr (Futterhöhe auf 4)
Transport	 Material - Rohre	 galvanizierter Stahl
		  Aussendurchmesser des Rohres	 44,5 mm
		  Futtermenge (*)	 600 gr/Meter Rohr
		  Antrieb	 0,37 kW - 1/2 PS - Dreiphasig  50 Hz - 350 UPM
		  Durchschn. Transportkapazität	 450 kg/Stunde
		  Maximallänge pro Füllpunkt	 150 m
		  Max. Pelletdurchmesser	 4 mm	

	 (*) Basiert auf ein spez. G. von 0,65 kg/dm3 !
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	 Erhebliche Futtereinsparungen
•	 Das Futter wird im Zentrum der Schale, weit weg vom Rand, konzentriert.
•	 Genaue Einstellung des Futterniveaus, regelbar je nach verwendeter Futtersorte.
•	 Die Flügel auf dem Futterkegel hindern die Tiere, das Futter zu kratzen und  
	 zu verschwenden.

	
• 	Die Futterluken füllen die Schalen automatisch und schnell mit 
	 einem hohen Futterniveau.
• 	Ein niedriger Schalenrand sorgt für leichten Zugang zum Futter.
• 	Die W-förmige Schale sinkt tief in die Einstreu.

	 Optimale Hygiene, leicht zu reinigen
•	 Aus dauerhaftem Kunststoff hergestellt, die allen normalen Desinfektions-  
	 und Reinigungsmitteln widerstehen, die Schalen sind leicht zu reinigen.
•	 Die Schalen haben nur 5 oder 6 Teile, die zwecks gründlicher Reinigung  
	 leicht zu demontieren sind.
•	 10-jährige Garantie (*) auf die Schalen und die Spiralen! (*Degressive Garantie)

4	 Modular, flexibel und austauschbar
• 	Schalen-Komponenten für verschiedene Tiersorten: Masthähnchen  
	 (alle Größen), leichte oder schwere Puten, Enten, Perlhühner, Wachteln…

Schnelles Wachstum ab 1. Tag 

MINIMAXline MINIMAXline

L-Schale-Höhe: 65 mm. 
Großer Futtertrog,  

niedriges Futterniveau.  

Cl-Schale-Höhe: 76 mm. 
Kleiner Futtertrog,  

mittleres Futterniveau. 

4 Streben-Grill.  
Offene Freßumgebung.   

10 Streben-Grill.  
Großer Grill-Abstand  

für große Tiere.   

14 Streben-Grill. Die Tiere 
bleiben nach 2 Wochen  
aus der Schale heraus.  

Futtersparkragen. Demontierbarer 
Kragen für die Putenschale,  

mit 4 Streben-Grill.

Kurzer  
Futterniveauring.  

7 Niveaueinstellungen.

Oberstütze aus Nylon.  
Starke Verbindung  
zu Futterrohren. 

Futterkegel 
mit Futterluke. 


