
CoMeo ist die erste offene Futterschale von Roxell. Durch das Entfernen 
des Grills erhalten die Tiere leichten Zugang zum Futter ab dem ersten Tag 
bis zum Ende der Runde.

Hervorragender Start
• 	Die geringe Höhe (60 mm) und das offene Design der Schale sorgen 

für einen hervorragenden Start. Nach einigen Tagen stellen sich die 
Tiere schon nebeneinander zum Fressen an die Schale.

•	 360°-Beschickung sorgt für eine ständig mit Futter gefüllte CoMeo-
Schale.

•	 Die Küken bleiben ab dem zweiten Tag aus der Schale heraus. So 
sammelt sich kein Kot in der Schale. Es verhindert auch, dass die 
Vögel im Futter scharren und es ausschütten.

•	 Die Form der neuen Masthähnchen-Schale verhindert, dass 
Masthähnchen auf dem Futter schlafen. So haben alle Tiere 
jederzeit vollen Zugang zum Futter. 

Hervorragende Leistung:
CoMeoTM minimiert Futterverschwendung und maximiert die 
Futteraufnahme, was zu einer hervorragenden Leistung jeder Runde und 
einer hervorragenden Futterverwertung führt. 

Geeignet für Rostboden und Käfige
CoMeoTM kann auf Rostboden und in Masthähnchen-Käfigen verwendet 
werden. 

•	 Die optimale Schalenhöhe sorgt für ein perfektes Gleichgewicht 
aus Zugang zum Futter, verfügbarer Futtermenge und minimaler 
Futterverschwendung. 

•	 Flacher Schalenhalterkopf für höheres Hochwinden in Käfigen.

Einzigartige, patentierte Reinigungsfunktion
CoMeoTM verfügt über eine einzigartige, patentierte Reinigungsfunktion. 
Das innovative Design macht eine gründlichere Reinigung möglich.
Durch das patentierte Verschlusssystem können alle Komponenten 
gereinigt werden, von der Kegel-Innenseite bis zur Schale. Die Öffnung 
in der Futterleitung wird automatisch geschlossen, damit kein Wasser in 
die Futterleitung eindringen kann.

Steuerschale mit Schalter oder Sensor
CoMeoTM bietet einen einstellbaren Futterinhalt der Kontrollschale. 
Die Futterverteilung wird durch einen Schalter oder Sensor aktiviert.
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Technische 
Daten

Tier-Informationen

Anzahl Tiere/Schale 57 – 80

Tierdichte/m² 16 – 20

Max. Futteraufnahme/Tag (g/Tier) 170

Technische Informationen

Rippen 12

Schale Material Polypropylen (Stütze aus Nylon)

 
Randhöhe (einschließlich 
Grill)

60 mm

  Durchmesser 330 mm

Transport: Antrieb 350 U/min

Transportkapazität: 450 kg/h

Außendurchmesser der Rohre 44,5 mm

Max. Länge pro Füllstelle 150 m

Abstand Aufhängungspunkte Max. 3 m
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